
















































































ZHAW UI SA 08/09  Salome Reutimann 

 

Lockstoff/ Köder Nein 

Wetterlage bei Kontrolle Nicht erfasst 

Tierspuren vor Ort Sichtbare Spuren der Füchse (Wechsel etc.) 

Bemerkungen/ Probleme Blitz der Kamera M1 (Moultrie) funktioniert nicht. 

3. 12. 2008  Kontrolle, Standort Fuchsgehege 

Zeit bei Kontrolle Ca. 13 Uhr 

Platzierung Kameras (v.vorne) R1   St1   M1 

Anzahl Bilder (anfangs) M1: ? / R1:204 (davon ca. 60 ausgelöst durch Autorin) / St1:5 (davon 3 ausgelöst 
durch Autorin) 

Batteriestand Nicht erfasst 

Lockstoff/ Köder Nein 

Wetterlage bei Kontrolle Nicht erfasst 

Tierspuren vor Ort Sichtbare Spuren der Füchse (Wechsel etc.) 

Bemerkungen/ Probleme Blitz der Kamera M1 (Moultrie) funktioniert nicht richtig. 
 
 

8. 12. 2008  Kontrolle, Standort Fuchsgehege 

Zeit bei Kontrolle Ca. 13.30 Uhr 

Platzierung Kameras (v.vorne) St1   M1   R1 

Anzahl Bilder (anfangs) M1:243/ R1:215 / St1:8 (davon 3 ausgelöst bei Kontrollgang) 

Batteriestand M1:77% / R1:68%/ St1:ok 

Lockstoff/ Köder Nein 

Wetterlage bei Kontrolle Windstärke 1 (Beaufor-Skala), sonnig, kein Niederschlag, wenig Schnee, 
Bodenfrost. 

Tierspuren vor Ort Sichtbare Spuren der Füchse (Wechsel etc.) 

Bemerkungen/ Probleme Blitz der Kamera M1 (Moultrie) funktioniert nicht richtig. 
Kameragehäuse eingeeist (Reif?)! 

12. 12. 2008  Kontrolle, Standort Fuchsgehege 

Zeit bei Kontrolle Ca. 15.30 Uhr 

Platzierung Kameras (v.vorne) M1   R1…St1 

Anzahl Bilder (anfangs) M1:51/ R1:140 / St1:20 (Filmwechsel!) 

Batteriestand M1:91% / R1:68%/ St1:ok 

Lockstoff/ Köder Nein 

Wetterlage bei Kontrolle Windstärke 2 (Beaufor-Skala), um die 0 Grad, Bodenfrost, ca. 1-2cm Schnee, auch 
auf Bäumen. 
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Tierspuren vor Ort Sichtbare Spuren der Füchse (Wechsel etc.) 

Bemerkungen/ Probleme Blitz der Kamera M1 (Moultrie) funktioniert nicht richtig. 

21. 12. 2008  Versuchsende, Kameras abmontiert. 

Zeit bei Kontrolle 13.40 Uhr 

Platzierung Kameras (v.vorne) - 

Anzahl Bilder (anfangs) M1:63/ R1:392 / St1:0 

Batteriestand M1:71% / R1:67%/ St1:ok/ schwach  

Lockstoff/ Köder Nein 

Wetterlage bei Kontrolle Plotschiger Boden, nass und feucht. Kameras nass. Kein Regen, feuchte, frische 
Luft, plusminus windstill. 

Tierspuren vor Ort Frischer Kot (Gewürge?), mehrmals neben und hinter den montierten Kameras (auf 
dem Wagen drauf). 

Bemerkungen/ Probleme Blitz der Kamera M1 (Moultrie) funktioniert nicht richtig. 
Bei Stealth Cam, Batterieanzeige: � Zuerst blinkt Batterielicht nicht (=Batterie 
i.o.). Beim nacheinander Aus- und Einschalten der kamera wird E auf der Anzeige 
angezeigt (=“Kein Film eingelegt“, nach einigen Sekunden spult der Films zurück, 
Anzeige zeigt 0 pics an, rotes Batterie Licht blinkt jetzt (wenig Batterie). Bei weit. 
Aus- Ein, passiert noch einmal dasselbe. 
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Anhang B 

In folgender Tabelle sind Informationen aus den Bedienungsanleitungen der drei Kamermodelle 

zusammengetragen und einander vergleichend nebeneinander aufgelistet. Die Tabelle dient als Übersicht. 

Tab:Tabelle mit technischen Angaben zu den drei Kameramodellen. 

TECHNISCHE ANGABEN RECONYX  

RC55 RapidFire Color IR 

STEALTH CAM 

 Modell MC2-GV 

MOULTRIE 

M40 Dicital Game Camera 

Mechanismus Digital Analog Digital 

Funktionsweise Passiv 
Infrarotbewegungsmelder 
(PIR) 

Passiv 
Infrarotbewegungsmelder 
(PIR)) 

Passiv 
Infrarotbewegungsmelder 
(PIR)) 

Angaben zur Analogkamera - Fokus: fix (30mm), 
Filbelichtung: fix(F4.5), 
Verschlusszeit 1/100 bis 
1/60 Sekunden (ohne/mit 
Blitz) 

- 

Blitz Infrarotbeleuchtung 
(automatisch) 

Lichtblitz (automatisch unter 
12EV) 

Lichtblitz (automatisch) 

Blitzauslösungszeit Keine Angaben 3-10 Sekunden Keine Angaben 

Batterien 6 C-cell, Alkalin oder 
wiederaufladb. NiMH 

8 AA-cell, Alkalin 

Zusätzl. Batterie für Zeit-
/Datumsdisplay: Lithium 
CR2025 (Lebensdauer ca. 1 
Jahr) 

6 D-cell, Alkalin 

Lebensdauer Batterie Keine Angaben 21 Tage (Standby) Keine Angaben 

Speicherart Digitale Speicherkarte 35mm Film (ISO 200 
empfohlen). Spult am Ende 
automatisch zurück. 
Basierend auf dem 
eingegebenen Setup werden 
Auslöseimpulse weiterhin 
aufgezeichnet (bis 99), auch 
wenn der Film bereits voll 
ist. 

Digitale Speicherkarte 

Displays und Montage-

Hilfen 

Ja. Zeigt Anzahl 
aufgenommene Bilder, 
Speicherkapazität, 
Batteriestand. Walk-Test 
Lampen. 

Ja. Zeigt Einstellung (Anz. 
Bilder pro Impuls und zeitl. 
Unterbr. Zw. Impulsen). Low 
Battery und WalkTest- 
Lichter. 

Ja. Zeigt Anzahl gemachte 
Bilder/ Total und 
Batteriestand. Beamer-Licht 
und Walk-Test Lämpchen. 

Montier-Tipps Via Gurtband/ Kabel am 
Baum oder via Kamerastativ 
(Gewinde auf der Rückseite 
d. Gehäuses). 

Via Gurtband (Gurtschlitze 
auf der Rückseite des 
Gehäuses) oder via 
Baumschraube. 

 

Via Gurtband (Gurtschlitze 
auf der Rückseite des 
Gehäuses) oder via 
Kamerastativ (Gewinde an 
der Unterseite des 
Gehäuses).Kameraneigung 
mechanisch einstellbar. 

Montier-Höhe Keine Angaben Ca. 1,2 bis 1,5 Meter ü. 
Boden 

Ca. 1 Meter ü. Boden 

Reichweite Distanz Bis zu ca. 30 Meter, abhängig 
von der Temperatur und den 
Bewegungsmelder- 
Einstellungen 

Mit Blitz ca. 3 Meter (ISO 
200), ohne Blitz ca. 7 Meter. 

Ca. 12 Meter 
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Abdeckungswinkel Vertikal: keine Angaben 

Horizontal: 40 Grad 

Vertikal: Ca. 30 Grad 

Horizontal: Ca. 45 Grad 

Vertikal: keine Angaben 

Horizontal: 52 Grad 

Testlauf Erfassungsgebiet Ja. Walk-Test 
(Indikatorenlicht) 

Ja. Walk-Test 
(Indikatorenlicht) 

Ja. Walk Test 
(Indikatorenlicht) und roter 
Laserstrahl, welcher auf das 
Zentrum des 
Erfassungsgebiets der 
Kamera zielt. 

Ausweichzeit nach Beenden 

der Montage und 

Einstellung bis zur ersten 

Reaktion der Kamera 

10 Sekunden 5 Minuten 30 Sekunden (grünes Licht 
auf Frontseite blinkt) 

Betriebstemperatur Alkali-Batterien für über 
dem Gefrierpunkt, NiMH- 
Batterien für Temp. Bis 
unter minus 28 Grad °C. 

Ca. minus 7 Grad bis plus 50 
Grad °C. 

Keine Angaben 

EINSTELLUNGS-MÖGLICHK.    

Qualität/ Auflösung der 

Fotos 

Ja. „hoch“ der „tief“. 

3.1MP (hoch), Farbbilder am 
Tag, monochrome Bilder 
nachts. 

Nicht einstellbar. 

Farbbilder. 

Ja. „Tief“, „Gut“, „Hoch“. 

4MP (hoch), Farbbilder. 

Beschriftungsmöglichkeiten 

für Fotografien 

Datum (Jahr, Monat, Tag), 
Zeit (Stunde, Minute, 
Sekunde), Temperatur 
(Fahrenheit oder Celsius), 
Blitzangabe, Mondphase, 
Sequenzinfo, Kurztext (bis 
16 Zeichen), Markenname 
Reconyx. 

Bilddaten-Band oberhalb und 
unterhalb auf der 
Vorderseite der Fotografie.  

Datum (Jahr, Monat, Tag) 
oder Zeit (Stunde, Minute). 

Auf der Rückseite der 
entwickelten Fotos 
aufgedruckt. 

Datum (Jahr, Monat, Tag), 
Zeit (Stunde, Minute), 
Temperatur (Fahrenheit oder 
Celsius), Mondphase, 
Kurztext. 

Bilddaten-Band oberhalb und 
unterhalb auf der 
Vorderseite der Fotografie. 

Bewegungsmelder Sensibilitäts-Einstellungen 
klein, mittel oder hoch. 

fix fix 

Zeitliche Unterbrechung 

zwischen einzelnen 

Auslöseimpulsen 

Keine Unterbrechung, 15 
Sek., 30 Sek., 1 Min., oder 5 
Min. 

(Standarteinstellung: Keine 
Unterbrechung.) 

1 Min. bis 60 Min. 

(Standarteinstellung: 1 
Minute) 

1 Min. oder mehr. 

(Standarteinstellung: 1 
Minute) 

Anzahl Bilder pro 

Auslöseimpuls 

1,2,3,5 oder 10 Bilder 

(Standarteinstellung: 3 
Bilder) 

1 bis 9 Bilder 

(Standarteinstellung: 1 Bild) 

1,2 oder 3 Bilder 

(Standarteinstellung: 1 Bild) 

Pause zwischen den 

einzelnen Bildern eines 

Auslöseimpulses 

„rapidfire“, 3, 5 oder 10 
Sek. 
(Standarteinstellung: 
„rapidfire“) 

fix fix 

Zeitraffer Ein oder Aus.  
Start- und Endzeiten wählbar 
sowie die Pause zwischen 
den Bildern (1,5,15,30,60 
Min.) 
(Standarteinstellung: Aus) 

Nein Nein 

Video- Option Ja Nein Ja 
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Anhang D 

Folgend sind einige gelungene Fotografien von den automatischen Kameras aus den Versuchen abgebildet. 

 

Standort Wald: An einem Tag wurden einige 

Fleischstücke als Köder vor den Dachsbau 

geworfen, eine knappe Stunde später 

fotografierte die Kamera den Mäusebussard. 

 

Standort Fuchsgehege 

 

Standort Wald: Gegen Ende des Versuchs waren 

plötzlich zwei Dachse vor Ort….  
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… und verbrachten viel gemeinsame Zeit vor dem 

Bau. 

 

Mäusebussard beim Standort Wald. 

 

…noch einmal. 

 

Fuchs im Fuchsgehege: Der unscharfe Fleck auf 

dem Bild entstand, weil das Kameraglas 

angelaufen war. 
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Spuren im Schnee. 

 

Bevor der Dachs im Bau verschwand, schien er die 

Kamera noch kurz zu mustern. 

 

Fuchs unterwegs. 

 

Nachtaufnahme des Kameramodells Reconyx: 

Wegen der Infrarotbeleuchtung ist das Bild in 

Grautönen aufgenommen worden. 
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Stolpernder Fuchs. 

 

Der Mäusebussard kam einige Tage nach der 

Fütterung mit dem Fleischköder wieder zurück. 

Diesmal erfolglos… 

 

… doch sicherheitshalber schaute er noch im 

Dachsbau nach. 

 

Ein Fuchs beim Standort Wald, 
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Dachs, vor dem Schneefall. 

 

Rabenkrähe. Ob das Bild „nur“ aufgrund der 

Rabenkrähe ausgelöst wurde, oder ob gerade ein 

Fuchs aus dem Bild verschwunden ist, welcher die 

Kamera auslöste, ist unklar. 

 

Damhirsche, tagsüber unterwegs. 

 

Fuchs und Vogel. 

 




